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MARUYAMA

POWER SPRAYER MS154/MS330

PULVéRISATEUR AUTOMOTEUR
MS154/MS330

POWER SPRAY MS154/MS330

J

INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Especificaciones

Modelo MS154 MS330
= Longitud total (mm) 374 399
Q
@ Anchura total (mm) 215 243
=
< Altura total (mm) 286 279
Peso (kgf} 1.2 7.2
Maximo Irrigacion Maximo Irrigacion
Velocidad del cigtenal (rpm) 1000 1400 1050 1300
8 | Capacidad de aspiracion | f/min) 13 17.5 30 35
Q
g MPa 3.5 1.0 35 2.5
9 | Presion
s (kgflcm?) (35) (10) (35) (25)
3 kw 1.0 0.5 2.0 1.9
Potencia requerida -
PS) (1.4) 0.7 (2.8) (2.6)

Manguera de aspiracion

813, G'l, (PF1/,)

619, G¥, (PF3/,)

Manguera de escape

@13, Gl, (PF/)

Grifo principal

2-GV,, (2-PFY,)

Aceite lubricante

SAET0W-30,5C or mejor

Capacidad del aceite lubricante )

0.23

Curva funcional
MS154

Capacidad de aspiracion ¢/min
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MS330

Capacidad de aspiracién £/min

20
kw (PS)

700

26

30

35

900

1050
Velocidad del cigliefiel rpm

1300
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Procedimiento de operacion

Inspeccién
preparatoria
= Pulverizacion

Asegurarse sin falta de que todos
los tornillos estén bien apretados.

1 Aceite lubricante.

Llenar el aceite lubricante en
el carter hasta el centro del
indicador de nivel del aceite.

2 Lubricacién

Alimentar unas gotas de aceite
en los 3 orificios del carter.

3 Instalacién de la manguera de

aspiracion y la manguera de escape.

En la instalacion de la mang-
uera de succidn, compruebe
que hay juntas obturadoras
en los acoplamientos rosca-
dos.

Manguera de
aspiracion

Z_mnm:ms
de eScape

4 Conexion de la alcachofa para
el acoplamiento de manguera.

Manguera de
aspiracioén

5 Insetar la manguera de
escape y la manguera de
aspiracion en el depédsito
de sustancia quimica.

Manguera de
aspiracion

Manguera
de escape

6 Ajustar la manija del
regulador de presién a 0.
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8 Arranque

Purgar de
aire, abriendo
el grifo cuando
el agua no esta
guardada dentro.

9 Regulacion de presion.

Valor de
presién

Operar después de confirmar la aspiracion.

10 Pulverizacién

Parada de
operacién y
manutencion

11 Parada de pulverizacién




12 Lavar con agua limpia 15 Parada de operacion.

después de pulverizacion.

413 Puesta en funcionamiento
del Power Sprayer.

16 Separar la manguera de
aspiracion y la manguera
de escape.

Inspeccién y ajuste

Valvula de descarga y su

entorno.

Inspeccionar la valvula de descarga y
el asiento de la vélvula para ver si la
superficie de contacto de ambas partes
estd excesivamente desgastada.
Reemplazar las piezas desgastadas o
deterioradas, si las hay.

&

Valvula de
descarga

Asiento de la vélvula

de descarga

14 Continuar haciendo fun-
cionar el Power Sprayer
por un minuto después
de levantar la alcachofa.

17 Reponer la manija a la
posicion 0.

Pistén y su entorno.

Inspeccionar las piezas indicadas en la
vista desarrollada para ver si estan
dafiadas. desgastadas. rotas, etc,
Lubrificar la guarnicion estanca del
piston con aceite fluido al rearmarla.

Cuidado!

La operacién sin liquido del
rociador por mas de un minuto
puede causar severa averia
de la bombal

Manguera
de escape

Proteccion contra la con-
gelacion.

El agua debe ser extraida completa-
mente durante el invierno para prevenir
la congelacion. La operacion relativa se
efectua segun los elementos 11-18 indi-
cados en el procedimiento de la
operacion.
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Pistén

b @ Asiento de la valvula
@ de aspiracion
)

Retenedor de la véivula de
aspiracién

Guarnicién
estanca del pistén

Reemplazo del aceite del

carter

Reemplazar el aceite después de 50
horas a partir de la operacion inicial.




Precaucion

Muchas gracias por haber comprado nuestro producto.
Excusado es decir que, por mas excelente que sea la calidad
del producto, eso no podra mostrar su funcionamiento poten-

Cuando las mangueras vibran solas...

La vibracion de mangueras ocurre cuando el aire se
escapa de la camara de aire. Para detener esto sequir
el procedimiento siguiente y mandar fuera el aire.

cial al méximo a menos que lo haga funcionar correctamente.
Para sacar el mejor provecho del producto, leer repetida-
mente este manual de instrucciones antes de comenzar las
operaciones.

Power sprayers son para uso agricola o de irrigacion y no
para uso industrial. Por lo tanto no usar sustancias quimicas,
agua de mar, agua caliente, etc. Cuando se usan

sustancias agriquimicas, leer y seguir el manual de instruc-
clones para sustancias quimicas.

Para mayor informacion o asistencia, sirvase ponerse en con-
tacto con el Agente Autorizado de Maruyama o el establec-
imiento donde adquirio este producto.

Cuando la bomba no aspira liquido.

Abrir el grifo
principal.

Una vez que
la bomba ha
aspirado el
liquido.

Cerrar €| grifo
principal.

Levantar una vez la
alcachofa para hacerla
aspirar el aire unos 10
segundos y volver a
sumergirio en el agua.

Cuando la presién no se acumula...

Inspeccionar la
tension de la correa.

« Inspeccionar la vélvula
reguladora de presion para
ver sino esté
desgastada.

g
f

Bola de la valvula

* *Reemplazar la tobera impropia con una propia.

Cuando el orificio de la
tobera es grande

Hacer el orificio mas pequeno.

Cuando la pulverizacion -

Hacer la pulverizacion
es voluminosa

menos voluminosa.

Escoger una tobera propia de modo que el
volumen de la pulverizacion corresponda mas
o menos al 80% (pero no mas de 80%) del
volumen de aspiracion.
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